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Nombre Afinacién de Motores de Inyeccién Electronica dedei

Justificacion  Esta norma calificara el conjunto de conocimiegtbabilidades necesarias
para realizar la afildacde motores a diesel con Inyeccion Electronica
del vehiculo automotefjere los parametros necesarios para cubrirgzor |
aspirantes a certifieags esta area.

Grado de Conocimientos Nivel Seis Aplicacibn motores con Inyeccion electrénica y
encendido electroniccomputarizado

Fecha de Presentacion y Aprobaciéon 29 de Enero del 2006

Tiempo de Vigencia 2 afos después de su aprobacién por el consejo
Area del Conocimiento Tecnologia Mecanica, eléctrica y electronica
Tipo de Norma Nacional Cobertura Nacional

Para la Evaluacion Se recomienda realizar la evaluacion en el Idgdrabajo, o bien
aplicar un examen cOfo6de preguntas de respuesta directa , 20% opcion
multiple y 20% de relawar.

Unidades que conforman la Calificacion Unidad A. Preparaciéon de los equipos,
Herramientas, insuma@giones para la afinacion de motor a diesel con
Inyeccidn electrénithnidad B Diagnosticar el funcionamiento con fallas
del motor a diesel coyeiccion electronica; Unidad Afinar el motor a
diesel con inyeccidéaatdnica; Unidad D Verificacion del
funcionamiento de madatiesel con inyeccion electrénica

El técnico aprueba cuando La cantidad de respuestas acertadas es mago¥aen el
examen escrito y seg@wsiguientes criterios cuando el examen se realiza
en el area de trabaj@riterios de aprobaciéon segun las unidades

1. La informacidn técnica seleccionada correspondip@lde inyeccion y

de encendido del motor a diesel; 2. Los equiposrsaimientas seleccionados
corresponden al tipo de inyeccion y encendido dklaulo;

3.El origen de la falla reportada corresponde alpmnente identificado ;

4. Las mediciones obtegiglan realizadas con base en la adecuada seleccion
y utilizacion de los egos de medicidn y prueba, basadaor@nuales de
reparacion; 5. La compaia de las mediciones es cotejada contra las
especificaciones técna®peracion del tipo de inyeccion y encendido del

vehiculo; 6. El diagnostemitido contiene las fallas detectadas y sus
acciones correctivas correspondientes; 7. El dasdnle de los componentes
del motor y Sist. de iny@ccpara la afinacion se realiza en base

a los procedimientos téonj@.La instalacion de los componentes se realiza

de acuerdo a los procedmaig técnicos adecuados y en condiciones de
seguridad requeridas; Adiggnostico esta registrado en la orden de abaj




