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Nombre Repintado Automotriz
Justificacién Esta norma calificara el conjunto de conocimientbabilidades necesarias
para realizar el repintadtoanotriz de cualquier vehiculo automotor; refiere
los parametros necesarios para cubrir por losaadps a certificarse en esta
area.

Grado de Conocimientos Nivel Cinco Aplicacion Pintores Automotrices
Fecha de Presentacion y Aprobacion 18 de Agosto del 2006

Tiempo de Vigencia 4 afos después de su aprobacion por el consejo
Area del Conocimiento Tecnologia Mecanica, neumatica y eléctrica
Tipo de Norma Nacional Cobertura Nacional

Para la Evaluaciéon Se recomienda realizar la evaluacién en el l[dgdrabajo, o bien
aplicar un examen cOPGde preguntas de respuesta directa , 20% opcién
multiple y 20% de relacar.

Unidades que conforman la Calificacion _Unidad A Preparacion de los equipos,

Herramientas, insumasygiones para el repintado del vehiculo automotor;

Unidad B. Diagnosticar el estado general de las estructisiaas de la
carroceriglnidad C . Reparacion de las estructuras fisicas de laaznieo
mediante métodos priofesles;Unidad D . Preparacion del area a repintar;

Unidad E. Preparacion del espacio donde se realizara ieltaeo;

Unidad F. Aplicacion de PinturaUnidad G. Aplicacién de Productos de
Terminadonidad H. Procedimiento de Horneado o secado del repintado;

Unidad |. Detallado General del Repintado.

El técnico aprueba cuando La cantidad de respuestas acertadas es mago¥aén el
examen escrito y seg@siguientes criterios cuando el examen se realiza
en el area de trabaj@riterios de aprobacion segun las unidades

1. La informacidn técnica seleccionada correspondip@lde material que
se va a utilizar en el repintado; 2. Los equipbgrramientas seleccionados
corresponden al tipo de trabajo destinado ; 3dtallés o defectos fisicos de
la carroceria fueron detectados y corregidos meslimatodos profesionales;
4. la preparacion del aeapintar fue realizada de forma precisa y nstexi
imperfecciones; 5. Lagaeacion del especio fisico donde se realizo el
repintado contaba corclaisdiciones necesarias de ventilacion filtrada,
iluminacién, control derhedad y temperatura ambiente; 6. El repintado se
realizo con el equipo rezg® de acuerdo al material aplicado, asi conat si
método utilizado paraapintado fue el correcto de acuerdo a las
especificaciones del falnte; 7. la aplicacion de productos de termirsafo
las adecuados para eldp@intura aplicada; 8.El procedimiento de Horoead
0 secado fue el correct@acaerdo a la especificaciones del fabricante del
producto aplicado; 9. Ebqgeso de detallado general del repintado se basa en
las especificaciones dbritzante del producto aplicado.



